приложение (из гост 12.3.035-84)
Справочное
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТАХ

	Наименование веществ
	Предельно допустимая концентра​ция
	Класс опасно​сти (ГОСТ 12.1.007-76)
	Температура, °С

	
	мг/м3
	
	вспышки
	самовозго​ра​ния

	Алюминий
	2
	4
	-
	-

	Аммиак
	20
	4
	-
	-

	Асбест
	2
	4
	-
	-

	Асбестоцемент
	6
	4
	-
	-

	Ацетон
	200
	4
	18
	465

	Бутилацетат 
	200 
	4 
	29 
	450 

	Бутиловый спирт
	10
	3
	34
	345

	Дибутилфталат
	0,5
	2
	-
	-

	Известняк
	6
	4
	-
	-

	Ксилол
	50
	3
	29
	590

	Свинец
	0,01
	1
	-
	-

	Скипидар
	300
	4
	34
	300

	Сольвент
	100
	4
	34
	520

	Стирол
	5
	3
	-
	-

	Титан и его двуокись
	10
	4
	-
	-

	Толуол
	50
	3
	4
	536

	Уайт-спирит
	300
	4
	-
	-

	Углерода окись
	20
	4
	-
	-

	Ультрамарин
	2
	-
	-
	-

	Формальдегид
	0,5
	2
	-
	-

	Хлористый винил
	30
	4
	-
	-

	Хрома окись
	1
	2
	-
	-

	Циклогексан
	80
	4
	18
	260

	Цинка окись
	6
	3
	-
	-

	Этилацетат
	200
	4
	2
	400


