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РАЗДЕЛ III
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Глава 18. Общие требования пожарной безопасности
при проектировании  зданий и сооружений
Статья 80. Требования к проектной документации на объекты строительства

Документация на здания и сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим техническим регламентом.

Для особо сложных и уникальных зданий и сооружений, на которые отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Указанные специальные технические условия должны быть согласованы с органами государственного пожарного надзора в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными на решение задач в области пожарной безопасности и строительства.
Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений должны быть оформлены в виде самостоятельного раздела проектной документации.
Статья 81. Нормативное значение пожарного риска 

 для зданий и сооружений 

Индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен превышать значения 10-6 · год-1 при размещении отдельного человека 
в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения точке.

Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Статья 82. Требования пожарной безопасности при
проектировании, реконструкции и изменении
функционального назначения зданий и сооружений
Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:

эвакуацию людей в безопасную зону независимо от их возраста 
и физического состояния до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

возможность проведения мероприятий по спасанию людей; 

возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;

возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

нераспространение пожара на соседние здания и сооружения, в том числе при обрушении горящего здания;

ограничение материального ущерба при пожаре посредством добровольного выполнения мероприятий в области пожарной безопасности.

При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности.

В зданиях, сооружениях и пожарных отсеках помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться 
у наружных стен, а в многоэтажных зданиях – на верхних этажах, за исключением случаев, оговоренных специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, 
а также легковоспламеняющиеся материалы, за исключением случаев, оговоренных специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим техническим регламентом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. 
Глава 19. Требования к составу и функциональным
характеристикам систем обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
Статья 83. Требования к функциональным характеристикам 

систем обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны отражать способность указанных систем выполнять поставленные перед ними задачи и соответствовать требованиям, установленным настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также инженерного оборудования зданий определяются в соответствии со специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, повышенной этажности, а также в зданиях и сооружениях с пребыванием детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения должен обеспечиваться в первую очередь системой предотвращения пожара и комплексом организационно-технических мероприятий. 

Перечень зданий и сооружений, в которых индивидуальный пожарный риск должен обеспечиваться в первую очередь системой предотвращения пожара и комплексом организационно-технических мероприятий, определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты здания должна обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 

В конструктивных решениях зданий необходимо предусматривать технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, пожарные лифты, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т. п.), обеспечивающие выполнение возложенных на них функций в течение времени, необходимого для спасения людей при пожаре и тушения пожара.

Статья 84. Требования пожарной безопасности 

к электроустановкам зданий и сооружений

Электрооборудование зданий и сооружений должно соответствовать категории и группе горючей смеси взрывоопасных и пожароопасных зон, 
в которых оно установлено.

Питание электроприемников нижеследующих систем противопожарной защиты и средств обеспечения деятельности подразделений 
пожарной охраны в зданиях и сооружениях должно быть обеспечено при пожаре в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей 
в безопасную зону и тушения пожара:

систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

аварийного освещения на путях эвакуации;

систем аварийной вентиляции и противодымной защиты;

систем автоматического пожаротушения;

внутреннего противопожарного водопровода;

лифтов для транспортирования пожарных подразделений.

Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников 
питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 

Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки 
и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим техническим регламентом.

Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за его пределы, из слаботочного отсека 
в силовой и наоборот.

Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующей требованиям пожарной безопасности.

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, 
кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки 
с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений без дополнительных мер защиты, направленных на исключение опасности появления источника зажигания 
в горючей среде. 

Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях.

Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях – при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования. 

Правила применения электрооборудования, в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности, в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 85. Требования к системам автоматического

 пожаротушения и системам пожарной сигнализации

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии 
с проектно-сметной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:

расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным 
для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении. Необходимость наличия и количество резервного огнетушащего вещества определяются нормативными документами по пожарной безопасности;

устройством для контроля работоспособности установки;

устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;

устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 

устройством для ручного пуска установки пожаротушения.

Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов, к выделению горючих и токсичных газов.

Удаление огнетушащего вещества из помещения, здания или сооружения после его подачи должно осуществляться в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и проектом на монтаж автоматических установок пожаротушения.
Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, формирование управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системами противодымной защиты, инженерного и технологического оборудования.

Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи с техническими средствами оповещения и управления эвакуацией, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.

Извещатели пожарные автоматических систем пожарной сигнализации и побудители автоматических систем пожаротушения должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.

Пожарные приемно-контрольные приборы автоматических систем пожарной сигнализации должны устанавливаться в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 86. Требования пожарной безопасности к системам

оповещения о пожаре и управления эвакуацией

людей в зданиях и сооружениях

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

трансляцией специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей и предотвращение 
паники при пожаре;

размещением и обеспечением освещения в течение нормативного времени знаков пожарной безопасности на путях эвакуации;

включением эвакуационного (аварийного) освещения;

дистанционным открыванием запоров дверей эвакуационных выходов;

обеспечением связью пожарного поста-диспетчерской с зонами оповещения при пожаре.

Система оповещения и управления эвакуацией людей должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна автоматически включаться при срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации или установки автоматического пожаротушения, за исключением случаев, когда:

в здании и сооружении отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация или установки автоматического пожаротушения. В этом случае дистанционное включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться от ручных пожарных извещателей;

функциональное назначение и пожарная опасность здания и сооружения позволяют обеспечить безопасную эвакуацию людей при использовании полуавтоматического управления, дистанционного и (или) местного включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре в отдельных зонах оповещения.

Выбор способа управления системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре определяется организацией-проектировщиком 
 с учетом требований пожарной безопасности, установленным в соответствии с настоящим техническим регламентом.
При разделении здания или сооружения на зоны оповещения должна быть разработана специальная очередность оповещения людей, находящихся в различных помещениях здания или сооружения, о пожаре. 

Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения и время начала оповещения в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей 
при пожаре.

Система оповещения людей о пожаре и управления их эвакуацией должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.
Технические решения системы оповещения и управления эвакуацией из здания при пожаре должны учитывать состояние здоровья и возраст эвакуируемых людей.

Световые указатели эвакуационных выходов должны находиться 
во включенном состоянии в течение времени пребывания людей в защищаемых помещениях. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука, достаточный для получения информации о пожаре во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

Оповещатели (громкоговорители) систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не должны иметь регулятор громкости 
и быть подключенными к электрической сети без разъемных устройств. Коммуникации систем оповещения и управления эвакуацией допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания. 

Запуск систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должен осуществляться из помещения пожарного поста-диспет​черской или другого специального помещения, отвечающего специальным требованиям пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности к устройству и параметрам систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях 
и сооружениях устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 87. Требования к системам противодымной защиты

 зданий и сооружений

В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений система дымоудаления из зданий и сооружений должна выполняться с естественным или механическим побуждением. Независимо от способа побуждения система дымоудаления должна иметь автоматический и дистанционный ручной запуск исполнительных механизмов и устройств противодымной 
вентиляции.

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений должны 
исключать возможность распространения продуктов горения за пределы помещения пожара, пожарного отсека и (или) секции.

В зависимости от функционального назначения и объемно-плани​ровочных и конструктивных решений зданий и сооружений в них должна быть предусмотрена приточно-вытяжная или вытяжная система противодымной вентиляции. 

Приточно-вытяжная система противодымной вентиляции должна применяться в зданиях и сооружениях, в которых архитектурно-планиро-
вочными решениями или с помощью механической вентиляции обеспечивается приток воздуха в объемах, соответствующих объему удаляемых продуктов горения. 

Вытяжная система противодымной вентиляции должна применяться в зданиях и сооружениях, в которых архитектурно-планировочными решениями обеспечивается приток воздуха в объемах, соответствующих объему удаляемых продуктов горения.

Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Вытяжная противодымная вентиляция должна обеспечивать удаление продуктов горения при пожаре непосредственно из помещения пожара, коридоров и холлов на путях эвакуации.

Приточная вентиляция системы противодымной защиты зданий 
и сооружений должна обеспечивать подачу воздуха и создание избыточного давления в помещениях, смежных с помещением пожара, в лестничных клетках, лифтовых холлах и тамбур-шлюзах.

Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий и сооружений, в зависимости от целей противодымной защиты, должны обеспечивать исправную работу системы дымоудаления в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара.

Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения. 

Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и 
устройств противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных в пожарных шкафах, 
у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала.

При включении системы дымоудаления из зданий и сооружений 
при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем 
общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха.

Одновременная работа автоматических установок порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара не допускается.

Требования пожарной безопасности к конструктивному исполнению, особенностям использования и последовательности включения элементов системы противодымной защиты зданий и сооружений определяются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 
Статья 88. Требования к внутреннему противопожарному 

водоснабжению 

Здания и сооружения должны быть оборудованы внутренним противопожарным водопроводом, обеспечивающим необходимый расход воды для целей пожаротушения, в соответствии с рекомендациями нормативных документов по пожарной безопасности.

Внутренний противопожарный водопровод должен быть обеспечен внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.

Требования пожарной безопасности к параметрам внутреннего противопожарного водопровода, а также методы определения необходимого количества и мест размещения внутренних пожарных кранов определяются требованиями специальных технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности.

Статья 89. Требования по огнестойкости и пожарной опасности

зданий, сооружений и пожарных отсеков

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности размещенных в них технологических процессов.

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и пределов огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в табл. 22.
Таблица 22
Соответствие степеней огнестойкости и пределов огнестойкости 

строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

	Степень огнестойкости здания, сооружения, пожарного отсека
	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

	
	Несущие стены и строительные конструкции каркаса1)
	Наружные ненесущие стены
	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
	Строительные конструкции бесчердачных покрытий
	Строительные конструкции лестничных клеток

	
	
	
	
	Настилы (в том числе 
с утеплителем)
	Фермы, балки, прогоны
	Внутренние стены 
	Марши и площадки лестниц

	I
	R 120
	Е 30
	REI 60
	RE 30
	R 30
	REI 120
	R 60

	II
	R 90
	Е 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 90
	R 60

	III
	R 45
	Е 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 60
	R 45

	IV
	R 15
	Е 15
	REI 15
	RE 15
	R 15
	REI 45
	R 15

	V
	Не нормируется


Примечание. 1) – к несущим строительным конструкциям каркаса здания, 
                                       сооружения, пожарного отсека относятся несущие колонны, связи,
                                       диафрагмы жесткости, балки, ригели или плиты, если они участвуют
                                       в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости
                                       здания при пожаре.

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон 
и люков, а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за исключением 
заполнения проемов в противопожарных преградах.

В незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости R 15 класса пожарной опасности К0.

2. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений 
и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека 
и пожарной опасности размещенных в них технологических процессов.

Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков и классов пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в табл. 23.

Таблица 23
Соответствие класса конструктивной пожарной опасности 

и классов пожарной опасности строительных конструкций зданий, 

сооружений и пожарных отсеков

	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже

	
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, 
фермы)
	Стены наружные 
с внешней стороны
	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия
	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды
	Марши 
и площадки лестниц 
в лестничных клетках

	C0
	K0
	K0
	K0
	K0
	K0

	C1
	K1
	K2
	K1
	K0
	K0

	C2
	K3
	K3
	K2
	K1
	K1

	C3
	Не нормируется
	K1
	K3


Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах.

При применении систем наружного утепления класса К0 для зданий функциональной пожарной опасности Ф1.1 в них следует использовать негорючие материалы.

3. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных (по форме, материалам, конструктивному исполнению) прошедшим огневые испытания, могут определяться по расчетным методам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Статья 90. Требования по ограничению распространения 

пожара в зданиях, сооружениях 

и пожарных отсеках

1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 

2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в табл. 24.

Таблица 24
Пределы огнестойкости противопожарных преград

	Наименование противопожарных преград
	Тип противопожарных 

преград
	Предел огнестойкости противопожарных преград, 

не менее
	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах
	Тип

тамбур-шлюза

	Стены
	1
	REI 150
	1
	1

	
	2
	REI 45
	2
	2

	Перегородки
	1
	ЕI 45
	2
	1

	
	2
	ЕI 15
	3
	2

	Светопрозрачные перегородки с осте​клением площадью свыше 25 %
	1
	EIW 45
	2
	1

	
	2
	EIW 15
	3
	2

	Перекрытия
	1
	RЕI 150
	1
	1

	
	2
	RЕI 60
	2
	1

	
	3
	REI 45
	2
	1

	
	4
	REI 15
	3
	2


Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в табл. 25.

Таблица 25
Пределы огнестойкости заполнения проемов 

в противопожарных преградах

	Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах
	Тип заполнений проемов 

в противопожарных преградах
	Предел огнестойкости, не менее

	Двери, ворота, люки, клапаны, шторы и экраны
	1
	ЕI 60, EIW 601), 
EIS 602), EIWS 603)

	
	2
	ЕI 30, EIW 301), 

EIS 302), EIWS 303) Е304)

	
	3
	ЕI 15, EIW 151), 

EIS 152), EIWS 153)

	Окна
	1
	Е 60

	
	2
	Е 30

	
	3
	Е 15

	Занавесы
	1
	EI 60


Примечание. 1) – для  дверей с остеклением более 25 %;

                 2) – для дымогазонепроницаемых дверей;

             3) – для дымогазонепроницаемых дверей с остеклением более 25 %,
               штор и экранов;

             4) – для дверей шахт лифтов.
Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в табл. 26.

Таблица 26
Требования к элементам тамбур-шлюзов

	Тип тамбур-шлюза
	Типы элементов тамбур-шлюза

	
	Перегородки
	Перекрытия
	Заполнения проемов

	1
	1
	3
	2

	2
	2
	4
	3


Противопожарные преграды 1-го типа должны выполняться из материалов группы горючести НГ. Противопожарные преграды 2–4-го типов должны выполняться из материалов группы горючести не ниже Г1.

3. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания, сооружения и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий и сооружений должны исключать возможность распространения пожара в обход этих преград.

4. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, люки 
и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

5. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 % их площади, за исключением случаев, оговоренных в специальных технических регламентах и (или) нормативных документах 
по пожарной безопасности.

В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток 
и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух 
и более смежных помещений категорий А и Б не допускается.

При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара в смежные этажи и помещения. 

В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категории В или Г и помещениями категории Д должно быть предусмотрено устройство открытых тамбуров, оборудованных установками автоматического пожаротушения, или установка вместо дверей (ворот) противопожарных штор (экранов). Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными.

6. Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться из негорючих материалов, если иное не оговорено настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами 
и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны выполняться с применением материалов группы горючести НГ или материалов групп горючести Г1, Г2 и Г3, обеспечивающих нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. Противопожарные шторы и экраны должны выполняться из материалов группы горючести НГ.
7. Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов. 
В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.
8. Ограждающие конструкции лифтовых шахт и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций 
между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или  экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 
EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. В противном случае лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа 
и перекрытиями 3-го типа. 

В зданиях высотой 28 м и более шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха, должны быть оборудованы системой подпора воздуха в шахту лифта при пожаре.

В зданиях, оборудованных системами автоматической пожарной сигнализации или тушения, лифты должны иметь блокировку и автоматически опускаться при пожаре на 1-й этаж, открыть двери и не закрывать их. 

9. Требования к объемно-планировочным решениям и конструктивному исполнению лестниц и лестничных клеток, используемых для сообщения между этажами в зданиях и сооружениях различного назначения, а также к способам обеспечения их незадымляемости и пределам огнестойкости ограждающих конструкций этих лестниц устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

10. В цокольном и подземных этажах зданий и сооружений вход 
в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

11. Требования пожарной безопасности к огнестойкости зданий, 
сооружений и пожарных отсеков, площади пожарных отсеков и другим способам предотвращения распространения пожара внутри здания и сооружения в зависимости от класса их функциональной пожарной опасности устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 91. Требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

1. Эвакуационные пути и выходы в зданиях и сооружениях должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей без учета применяемых в них средств пожаротушения.

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, детей 
и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями настоящего технического регламента, специальных технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности.

3. К эвакуационным выходам в зданиях и сооружениях относятся выходы, которые ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

непосредственно;

через коридор;

через вестибюль (фойе);

через лестничную клетку;

через коридор и вестибюль (фойе);

через коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или 
на лестницу 3-го типа;

в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А, Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах а) и б) части 3 настоящей статьи. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А, Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать непосредственно наружу и обособленными от общих 
лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, оговоренных специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

Эвакуационными выходами считаются также:

выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажом;

выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;

выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условиях, оговоренных в специальных технических регламентах и (или) нормативных документах по пожарной безопасности;
распашные калитки в воротах для железнодорожного и автомобильного транспорта.

4. К аварийным выходам в зданиях и сооружениях относятся выходы, которые ведут:

на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола 
не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6×0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк – лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;

на кровлю зданий I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь с размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6×0,8 м по вертикальной или наклонной лестнице.
5. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты.

6. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, 
с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

7. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух в зданиях следующих классов функциональной пожарной опасности:

а) Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4;

б) Ф1.3 – при общей площади квартир на этаже здания (секции для зданий секционного типа) более 500 м2;

в) Ф5 категорий А и Б – при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 человек, категории В – 25 человек;

г) в зданиях любого класса функциональной пожарной опасности, если на этаже располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов;
д) в зданиях любого класса функциональной пожарной опасности из подвальных и цокольных этажей при площади этажа более 300 м2, а также если в них предусмотрено одновременное пребывание более 15 человек.

В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 
и Ф4.3 высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами), при одновременном выполнении следующих условий: 

площадь этажа не превышает 300 м2;

количество людей, одновременно пребывающих на этаже, не превышает 20 человек;

выходы на лестничную клетку оборудованы противопожарными дверями 2-го типа.

В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 при общей площади квартир на этаже здания (секции для зданий секционного типа) менее 500 м2 и одном эвакуационном выходе с этажа из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м, кроме эвакуационного выхода должен предусматриваться аварийный выход.

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.

8. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий класса Ф5 – от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения и здания по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует принимать равной ее утроенной высоте.

9. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, 
а также участки, ведущие:

через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

через лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;

по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;
по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), 
а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за исключением случаев, оговоренных специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности;

по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, оговоренных 
в части 3 настоящей статьи.

10. Требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, лестницам и лестничным клеткам в зданиях и сооружениях, учитывающие особенности зданий и сооружений различного назначения, устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 
Статья 92. Обеспечение деятельности пожарно-спасательных подразделений

1. При проектировании зданий и сооружений в соответствии с требованиями специальных технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности должно быть предусмотрено устройство:

пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами 
и подъездами или специальных;

наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного 
состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи 
и на кровлю зданий, в том числе лифтов, имеющих режим «перевозки 
пожарных подразделений»;

противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров), а в жилых зданиях внутриквартирного пожаротушения – на сети хозяйственно-питьевого водопровода;

системы противодымной защиты путей следования личного состава подразделений пожарной охраны внутри здания;

индивидуальных и коллективных средств спасения людей.

2. В зданиях высотой 10 м и более от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее чем один выход:

на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;

по пожарным лестницам через каждые 200 м по периметру зданий класса Ф5. 

Допускается не предусматривать: 

пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;

выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью 
не более 100 м2.

3. В чердаках зданий и сооружений, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6×0,8 м.

Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75×1,5 м. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов 
и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.

В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6×0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.

4. В технических этажах, в том числе в технических подпольях и технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м; 
в чердаках вдоль всего здания – не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину  – до 0,9 м.

5. В зданиях с мансардами следует предусматривать люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков.

6. В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м следует предусматривать пожарные лестницы.

Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высот кровель более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 100 м2 имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 м.

7. Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, 
для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м – 
пожарные лестницы типа П2.

Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и снаряжении. 

8. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

9. В каждом пожарном отсеке зданий и сооружений класса Ф1.1 высотой более 5 м, зданий и сооружений всех классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 м (за исключением зданий класса Ф1.3) должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.

10. В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными в соответствии с настоящим техническим регламентом. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.

11. На покрытии зданий с отметкой пола верхнего этажа более 75 м должны предусматриваться площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета размером не менее 5(5 м. Над указанными площадками запрещается размещение антенн, электропроводов, кабелей.

Статья 93. Оснащение зданий, сооружений автоматическими
установками пожарной сигнализации
и пожаротушения

1. Помещения, здания и сооружения, в которых в соответствии 
с требованиями технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности должна быть предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются установками автоматической пожарной сигнализации в обязательном порядке.

2. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения, предназначенные для защиты имущества собственников, предусматриваются в помещениях, зданиях и сооружениях в добровольном порядке, если иное не оговорено в специальных технических регламентах 
и (или) нормативных документах по пожарной безопасности, и монтируются в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Создание радиотелекоммуникационных систем для автоматической передачи сигнала о пожаре в здании, сооружении с автоматической установки пожарной сигнализации или пожаротушения, установленной 
на объекте защиты, в подразделения пожарной охраны осуществляется 
на основе договоров между собственниками зданий, сооружений и соответствующими подразделениями пожарной охраны.

4. Перечень зданий и сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, относящихся к объектам, критически важным для национальной безопасности страны, другим особо важным пожароопасным объектам, особо ценным объектам культурного наследия России, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, определяется специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
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